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Dell PowerEdge R750 8 x 2.5″ HP/2 x G-6330/128 GB/960 GB SSD RI/H755/iDRAC9 ENT/Szyny/Ramka/2 x 1.4 kW/no-OS/3 lata gwarancji
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Dell PowerEdge R750 8 x 2.5″ HP/2 x G-6330/128 GB/960 GB SSD RI/H755/iDRAC9 ENT/Szyny/Ramka/2 x 1.4 kW/3 lata gwarancji

Kod produktu: BB6454
Producent: Dell
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Dell PowerEdge R750 - Charakterystyka
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Przeznaczenie

Biuro/mała firma


Mała/średnia firma


Średnia/duża firma



Zastosowanie

Ogólne


Wirtualizacja i HCI


VDI, AI/ML i HPC



Możliwość rozbudowy

Mała


Standardowa


Wysoka






Dell PowerEdge R750 - Opis atrybutów


[image: Ikona atrybutu]

Obudowa Rack 2U

Dell PowerEdge R750 posiada obudowę rack o wysokości 2U. Jednostka "U" określa znormalizowaną wysokość w szafach serwerowych. Rozmiar 2U to wysokość podwójnego slotu w szafie rackowej. Wysokość ta odpowiada 3,5 cala (88,9 mm). Obudowa Dell PowerEdge R750, pozwala pomieścić więcej elementów składowych niż obudowa 1U.
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Kontroler RAID PERC H755

Dell PowerEdge R750 posiada sprzętowy kontroler RAID PERC H755 (PowerEdge RAID Controller H755). Oparty o PCIe Gen4 kontroler Dell PERC H755 umożliwia na serwerze Dell PowerEdge R750 utworzenie macierzy dyskowej RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks). Macierz dyskowa RAID pozwala z kolei na zwiększenie niezawodności, wydajności i pojemności systemu dyskowego serwera Dell PowerEdge R750. Macierz RAID konfigurujemy z różnymi poziomami odporności na awarie (np. RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60). Dzięki temu w przypadku awarii jednego (dla RAID 1, RAID 5, RAID 10 i RAID 50) lub dwóch dysków (dla RAID 6 i RAID 60) dane serwera Dell PowerEdge R750 są nadal dostępne, co minimalizuje ryzyko utraty informacji i pozwala na ciągłą pracę serwera Dell PowerEdge R750.
Serwer Dell PowerEdge R750 z kontrolerem Dell PERC H755 obsługuje dyski z interfejsem SATA, SAS i NVMe oraz pozwala na utworzenie macierzy RAID poziomu 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60 z pełnym wsparciem dla wybranych systemów Windows i Linux, a także wirtualizatorów Vmware i Hyper-V. Kontroler Dell PERC H755 jest wyposażony w nieulotną pamięć cache o pojemności 8GB DDR4, która zapewnia szybkie zapisywanie danych na dyskach, a także gwarantuje ich spójność i łatwe odzyskiwanie w przypadku awarii. Dell PERC H755 posiada również funkcje automatycznego odbudowywania macierzy, wykrywania awarii dysków i generowania powiadomień o błędach.
Intuicyjny interfejs graficzny sprawia, że kontroler Dell PERC H755 jest łatwy w obsłudze. Można nim również zarządzać zdalnie przy użyciu wbudowanego w serwer Dell PowerEdge R750 kontrolera Dell Remote Access Controller (iDRAC) oraz konsoli Dell OpenManage.
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Zdalne zarządzanie iDRAC9 Enterprise

iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) jest zintegrowanym, sprzętowym i bezagentowym kontrolerem zdalnego zarządzania oferowanym w serwerze Dell PowerEdge R750.

iDRAC 9 Enterprise umożliwia bezpieczne i zdalne zarządzanie serwerem Dell PowerEdge R750 poprzez przeglądarkę internetową, co pozwala na bieżące monitorowanie stanu serwera Dell PowerEdge R750 (wykresy zużycia energii, temperatury), konfigurowanie ustawień serwera PowerEdge wraz z wykonywaniem kopii zapasowej konfiguracji, jak również zarządzanie jego zasobami. iDRAC 9 Enterprise daje także możliwość powiadamiania o alertach i zdarzeniach za pomocą poczty elektronicznej, bądź na zewnętrzny serwer zdarzeń Syslog.

iDRAC 9 Enterprise oferuje szerszy zakres funkcji zarządzania serwerem Dell PowerEdge R750 niż wersja iDRAC Express czy Basic. Wśród funkcjonalności iDRAC 9 Enterprise znajdziemy możliwość zdalnego włączania i wyłączania serwera Dell PowerEdge R750, podgląd bieżących zdarzeń i parametrów pracy serwera Dell PowerEdge R750, alerty dotyczące zdarzeń w serwerze PowerEdge (na przykład awaria dysku, zasilacza, wentylatora, odłączenie kabla sieciowego, zalogowanie użytkownika do konsoli iDRAC). Nie potrzebujemy już podłączać monitora, klawiatury i myszy, gdy zechcemy zmienić ustawienia BIOS serwera Dell PowerEdge R750, skonfigurować jego dyski czy utworzyć RAID. iDRAC 9 zapewnia komplet sterowników dla systemu operacyjnego (Windows oraz Linux) instalowanego za pomocą modułu Dell Lifecycle Controller.

iDRAC 9 Enterprise oferuje zaawansowane funkcje zdalnego zarządzania serwerem Dell PowerEdge R750, takie jak: dostęp do wirtualnej konsoli (HTML5 lub VNC), wirtualny schowek umożliwiający wklejenie tekstu do zdalnej konsoli serwera Dell PowerEdge R750 czy mapowanie wirtualnych mediów (plik ISO, folder na dysku). Zwiększono także bezpieczeństwo poprzez dwuskładnikową autentykację (2FA), podczas logowania do konsoli.
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Zasilacz 1400 W (Hot-Plug)

W serwerze Dell PowerEdge R750 zastosowano zasilacz hot plug o mocy 1.4 kW. Zasilacz w serwerze Dell PowerEdge R750 został dobrany tak, aby zapewnić odpowiedni zapas mocy dla wszystkich podzespołów serwera. Optymalny dobór zasilacza dla serwera Dell PowerEdge R750 polega na uwzględnieniu wielu czynników, takich jak: moc obliczeniowa serwera, ilość i rodzaj podzespołów oraz ich zapotrzebowanie na moc. Zasilacz hot plug to rozwiązanie zapewniające odpowiednią moc dla serwera Dell PowerEdge R750, przy zachowaniu najwyższej sprawności, a tym samym energooszczędności potwierdzonej certyfikatem 80 Plus. Zasilacz hot plug pracujący w konfiguracji nadmiarowej, może być wymieniany podczas pracy serwera Dell PowerEdge R750. Oznacza to, że w redundantnej konfiguracji zasilaczy hot plug serwera Dell PowerEdge R750 można jeden z nich wymienić, bez potrzeby wyłączania serwera. Zasilacze hot plug zapewniają serwerom Dell PowerEdge R750 ciągłość pracy i są zalecane wszędzie tam, gdzie nie można pozwolić sobie na przerwy spowodowane wymianą zasilacza.
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Gwarancja 3 lata Next Business Day Basic

Serwer Dell PowerEdge R750 powstał z myślą, by wspierać prace biurową, dlatego standardowy czas gwarancji to 3 lata z reakcją już w następnym dniu roboczym (Next Business Day, NBD). Gwarancja Dell może być przedłużona nawet do 4 lub 5 lat w zależności od modelu Serwera. Jeśli z jakiegoś powodu Serwer Dell odmówił posłuszeństwa wystarczy, że skontaktujesz się z pomocą techniczną Dell i zgłosisz usterkę Serwera. Naprawa Serwera może rozpocząć się już następnego dnia po zgłoszeniu usterki, w trybie On-Site, czyli w Twojej siedzibie, niezależnie od jej lokalizacji. Gwarancja Dell realizowana jest w Polsce i w większości krajów na świecie.
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Dell PowerEdge R750 - Specyfikacja
kopiuj

Obudowa
Rack (2U)



Procesor
2 x G-6330



Pamięć RAM
128 GB DDR4



Dysk
960 GB SSD RI




Kontroler
PERC H755



Maks. ilość dysków
8 x 2.5″ (Hot-Plug)



System
Brak






Dell PowerEdge R750 - Dokumentacja



Serwer Dell PowerEdge R750 - Konfiguracja i dane techniczne (Setup and Specifications, Spec Sheet, Data Sheet)


Serwer Dell PowerEdge R750 - Instrukcja serwisowa i instalacja (Installation and Service Manual)


Serwer Dell PowerEdge R750 - Deklaracja CE - Europa (EU DECLARATION OF CONFORMITY)


Dell PowerEdge R750 - Zawartość opakowania
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Szyny serwerowe
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Ramka Bezel
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