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Wygląda na to, że koszyk jest pusty
Możesz to zmienić :-) Wszystko w Twoich rękach
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HomeSerwery
Serwery HPESerwery DellSerwery Lenovo

HPE ProLiant serwery TowerHPE ProLiant serwery Rack

HPE ProLiant ML30 Gen10 PlusHPE ProLiant ML110 Gen10HPE ProLiant ML350 Gen10

HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus 4 x 3.5″ Cabled/E-2314/16 GB/no-Disk/Intel VROC/iLO 5 STD/350 W/no-OS/3 lata gwarancji
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HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus 4 x 3.5″ Cabled/E-2314/16 GB/Intel VROC/iLO 5 STD/350 W/3 lata gwarancji

Kod produktu: BB4407
Producent: HPE
Kod producenta: P44718-421






5.0



3 601,00 zł netto

4 429,23 zł brutto



Dostępność
W dostawie




Zapytaj o dostępność



Zapytaj o dostępność


Zapytaj o dostępność
Oczekujemy na dostawę




Darmowa dostawa kurierem
Dla wszystkich zamówień



Tylko nowe produkty
Oryginalne, gwarancja producenta
Gwarancja producenta






HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus
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3 601,00 zł netto
4 429,23 zł brutto


Zapytaj o dostępność





HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus - Opis atrybutów
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Procesor Intel® Xeon™ E-2314

Serwer HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus jest wyposażony w Intel Xeon E-2314, który jest podstawowym procesorem z rodziny Intel Xeon. Intel Xeon E-2314 posiada częstotliwość 2.8 GHz - 4.5 GHz, 4 rdzenie i 4 wątki, 8 MB pamięci Cache oraz 65 Wat TDP, dzięki czemu pozwala na bezproblemową wydajną pracę z typowymi aplikacjami biurowymi i jest idealną podstawą do rozwoju firmy, czy instytucji publicznej. Sprawdzi się bardzo dobrze jako serwer do biura.
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Kontroler RAID Intel VROC

HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus posiada programowy kontroler RAID Intel VROC (Intel Virtual RAID on CPU, dawniej RSTe - Rapid Storage Technology enterprise). Kontroler dysków RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks) umożliwia w serwerze HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus utworzenie macierzy dyskowej RAID. Macierz dyskowa RAID pozwala z kolei na zwiększenie niezawodności, wydajności i pojemności systemu dyskowego serwera HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus. Macierz RAID konfigurujemy z różnymi poziomami odporności na awarie (np. RAID 0, RAID 1, RAID 5). Dzięki temu w przypadku awarii jednego dysku (dla RAID 1 i 5) dane na serwerze HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus są nadal dostępne, co minimalizuje ryzyko utraty informacji i pozwala na ciągłą pracę serwera HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus.
Serwer HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus z kontrolerem Intel VROC obsługuje dyski HDD z interfejsem SATA i pozwala na utworzenie macierzy RAID poziomu 0, 1 lub 5.
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Zasilacz 350 W (Cabled)

W serwerze HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus zastosowano standardowy zasilacz montowany na stałe (tzw. cabled), o mocy 350 W. Zasilacz w serwerze HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus został dobrany tak, aby zapewnić odpowiednie dostarczanie mocy dla wszystkich podzespołów serwera. Optymalny dobór zasilacza dla serwera HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus polega na uwzględnieniu wielu czynników, takich jak: moc obliczeniowa serwera, ilość i rodzaj podzespołów oraz ich zapotrzebowanie na moc. Zasilacz cabled to podstawowe rozwiązanie zapewniające odpowiednią moc dla serwera HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus, przy zachowaniu wysokiej energooszczędności potwierdzonej certyfikatem 80 Plus. Ewentualna wymiana zasilacza typu cabled wymaga wyłączenia serwera HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus, poprzez odłączenie go od zasilania.



HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus - Specyfikacja
kopiuj

Obudowa
Brak



Procesor
E-2314



Pamięć RAM
16 GB DDR4



Dysk
Brak




Kontroler
Intel VROC



Maks. ilość dysków
4 x 3.5″ (Cabled)



System
Brak






HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus - Dokumentacja



Serwer HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus  - Skrócona specyfikacja (Quick Specs)


HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus - Zawartość opakowania
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Serwer Tower




HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus - Warianty



HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus - Ocena



HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus - Akcesoria







